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Hartelijk gefeliciteerd met de door u aangeschafte Quick Mill espressomachine.
Om het apparaat zonder zorgen en langdurig te laten functioneren is het raadzaam dat,
voordat de machine in gebruik wordt genomen, de gebruiksaanwijzing aandachtig wordt doorgelezen.

Ingebruikname
Bij eerste ingebruikneming of opnieuw gebruik na lange tijd stilstand is het belangrijk de volgende
instructies op te volgen.

Let op dat de voetjes van de machine kunnen reageren met sommige materialen waaronder kunststof- en
gelakte houten bladen. Hierdoor kan er mogelijk onherstelbare schade optreden aan uw werkblad!
Euroquick is niet aansprakelijk voor directe- of indirecte (gevolg)schade die hier uit voortvloeid.

Zorg dat de machine uit staat (1 op OFF).

Neem het waterreservoir (8) uit en maak het schoon. Vul het tot 2 cm. onder de rand met koud water
en plaats het terug. Zorg dat hierbij de watertoevoerslang in het water hangt.

Pas op: gebruik nooit de machine zonder water.

Steek de stekker (19) in het stopcontact (geaard, 230V) en zet de machine aan (1 op ON). Het aan/uit lampje (4)
gaat aan en het signaallampje (5) geeft aan dat de machine opwarmt. Zorg dat de stoompijp (6) naar binnen is
gedraaid(!). Wanneer het lampje is gedoofd is de machine op temperatuur. Plaats de filterhouder zonder koffie
(11), door naar rechts te draaien, in de broeikop (12). Haal de koffieschakelaar (3) om om de machine schoon
te spoelen. Zet de schakelaar uiteindelijk weer uit. Draai de stoompijp (6) naar buiten en laat met de koffie-
schakelaar (3) water door de stoompijp lopen. Voer deze handelingen uit zodat u uiteindelijk ca. 1 liter water
heeft doorgespoeld. De machine is nu klaar om espresso te bereiden.

Espresso bereiden

Zorg er bij model 3000 voor dat het stoompijpje (6) helemaal naar binnengedraaid staat om te voorkomen dat
hier water uitkomt tijdens het koffie maken. Plaats het filterbakje voor 1 kopje koffie(17) of twee kopjes koffie
(16) in de filterhouder (11) en doseer één afgestreken maatschep per kopje koffie. Druk de koffie stevig aan met
de tamper (18). Plaats de filterhouder (11) in de zetgroep (12). Plaats 1 of 2 kopjes vanaf de warmhoudplaat (14)
onder de uitloop van de filterhouder en haal de koffieschakelaar (3) om. Haal de koffieschakelaar weer om als er
voldoende koffie in de kopjes is gelopen om de bereiding te stoppen. Klop de filterhouder met gebruikte koffie
uit. Plaats de filterdrager terug in de zetgroep(12). Hierdoor blijft de filterdrager goed warm voor de volgende
zetbeurt.

Het verdient aanbeveling de filterdrager gedurende het opwarmen op zijn plaats in de zetgroep te zetten
(deze fase duurt enkele minuten). Als het thermostaatlampje (5) uit is gegaan, is het goed als u één of twee
kopjes water door laat lopen. Filterdrager en kopjes zijn dan op de juiste temperatuur.

Pas op: nooit de filterhouder verwijderen uit de zetgroep als de koffiebereiding nog niet is gestopt.

Cappuccino maken

Zorg ervoor dat bij model 3004 de hoofdschakelaar voor het stoomgedeelte(achterop de machine) aanstaat.
Doe wat melk in een RVS kannetje. Draai de stoompijp (6) naar buiten en haal de stoomschakelaar (2) om. Er
komt eerst wat water uit de pijp, gevolgd door stoom. Plaats de stoompijp in de melk. Houd het kannetje in

de hand totdat het te heet wordt om vast te houden. De juiste temperatuur is bereikt. Haal de stoomschakelaar
(2) weer over om het stomen te stoppen. Schenk het melkschuim over de koffie en geniet van de cappuccino.

Laat nog wat stoom uit de stoompijp ontsnappen om verstopping van de pijp door opgedroogde melk te
voorkomen. Maak de pijp (6) met een zachte doek schoon en draai deze na enige tijd weer naar binnen
(model 3000). De luchtmenger (1) maakt het melkschuimer gemakkelijker. Om deze goed te reinigen kunt u
deze verwijderen. Indien direct weer espresso bereid moet worden verdient het aanbeveling om bij terug-
gedraaide stoompijp (model 3000) even de koffieschakelaar (3) om te halen. Het apparaat koelt nu geforceerd
door stoom te laten ontsnappen via de broeikop.



Heet water bereiding

Draai de stoompijp (6) naar buiten en plaats deze in een glas of beker.

Haal de koffieschakelaar (3) om (of heet water schakelaar (1) bij model 3004). Haal de schakelaar weer om als de
gewenste hoeveelheid is bereikt. Draai het stoompijpje (bij model 3000) na enige tijd weer naar binnen. Pas op, pak
de stoompijp (6) bij het terugdraaien niet bij het metalen gedeelte vast. Dit is erg heet.

Tips voor gebruik en onderhoud (FIGUUR B)

+ reinig regelmatig het waterreservoir,« ledig het lekbakje en maak het schoon, » reinig de machinemantel met
een vochtige doek, « reinig iedere week filterdrager en filters.

+ de machine dient eens per maand te worden ontkalkt of eens per 3 maanden in geval u zacht water gebruikt. U laat
ontkalkingsmiddel via het waterresservoir(8) afwisselend door de koffiezetgroep(12) en het stoompijpje(6) lopen. Bij
model 3004 zet u eerst de hoofdschakelaar voor stoom achterop de machine UIT.

Gebruik nooit azijn maar uitsluitend ontkalkingsmiddel geschikt voor espressomachines. Volg de instructies zoals
beschreven op de verpakking van het ontkalkingsmiddel.

+ Verwijder regelmatig de douche (F) door de kopsproeier (H) met behulp van een munt los te draaien. Laat de
douche weken in een beker warm water met wat soda. De gaatjes van de sproeier blijven zo open. Pas op dat de
waterstop (G) en het veertje (L) niet kwijtraken. Gebruik een schuur- of pannensponsje met wat schoonmaakmiddel
wanneer de gaatjes verstopt zijn of houd de douche in het vuur van het gasstel zodat de gaatjes worden schoon
gebrand. Verwijder nu de adapterschijf (E) en maak deze op dezelfde wijze schoon. Pas op dat u het ringetje (I) niet
kwijraakt. Verwijder de O-ring (D) en maak deze met een doek schoon. De zetgroep met een schuur- of pannenspons
en wat schoonmaakmiddel schoon maken. Om lekkage te voorkomen dient de plek waar de O-ring moet worden
teruggeplaatst van koffieresten te worden ontdaan. Plaats de onderdelen in volgorde D,E,F,G,H terug en draai de
kopsproeier ‘handvast’ aan.

Beschrijven van de onderdelen Figuur A

1. Aan/Uit schakelaar(model 3000)
1. Heet water schakelaar(model 3004)
. Stoomschakelaar
. Koffieschakelaar
. Aan/Uit lampje
. Thermostaatlampje koffie(model 3000)
. Thermostaatlampje stoom(model 3004)
. Stoompijpje
. Luchtmenger t.b.v. stoompijpje
. Waterreservoir
. Lekbak
10. Lekbak rooster
(7) 11. Filterdrager
12. Koffie zetgroep
\ 13. Manometer/drukmeter
14. Warmhoudplaatje t.b.v. de kopjes
15. Thermostaatlampje koffie(model 3004)
16. Filterbakje voor 2 kopjes koffie
17. Filterbakje voor 1 kopje koffie
18. Tamper/koffiestamper
19. Stekker 230 Volt
20. Reinigingsborsteltje t.b.v. koffie zetgroep
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Figuur B






Importeur:

macchine e accessori per preparazione caffe
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